
重庆市安全评价收费标准（试行）

为规范安全评价收费行为，维护委托方和安全评价机构合法权益，提高安全评价工作质量，促进安全评价行业的健康发展，按照《中介服务收费管理办法》（计价格〔1999〕2255号），参照《国家计委关于印发建设项目前期工作咨询收费暂行规定的通知》（计价格〔1999〕1283号）、《国家计委、国家环境保护总局关于规范环境影响咨询收费有关问题的通知》（计价格〔2002〕125号）和其他省市相关安全评价收费标准，结合我市实际，特制定本行业自律收费标准。

一、安全评价收费属于中介服务收费，应当遵循公开、平等、自愿、有偿的原则，委托方根据国家有关规定可自主选择有资质的安全评价机构开展安全评价工作，相应的安全评价机构负责对评价项目进行技术评价工作。

二、安全评价收费实行行业自律价。具体收费标准按本标准附件规定基准价执行。评价报告的评审费由评价机构支付，在本标准附件规定基准价的基础上加收10—20%的评审费，具体标准由评价机构与委托方协商确定。

三、编制安全评价报告书应符合安全评价导则及国家有关法律、法规、技术标准、规范及相关规定。

四、安全评价机构应当按照合同约定向委托方提供符合国家相关规定的咨询服务；服务成果达不到合同约定的，应当负责完善，并按合同规定执行。

五、委托方应遵守项目合同约定，为接受委托的安全评价机构提供履约必须的工作条件和资料。因委托方原因造成安全评价业务量增加或延期的，安全评价机构可与委托方协商加收费用。

六、安全评价机构违反本收费标准规定的，按照行业自律规定予以处罚。

附件：1．建设项目（工程）安全预评价、安全验收评价收费标准

2．加油（气）站安全评价收费标准

3．气体、液体储存单位安全评价收费标准

4．危险化学品生产单位安全评价收费标准

5．危险化学品经营单位安全评价收费标准

6．非煤矿山企业安全评价收费标准

7．烟花爆竹生产经营单位安全评价收费标准

附件1：    

建设项目（工程）安全预评价、安全验收评价收费标准

	总投资额

项目
	300万元

以下
	300－500

万元
	500－1000万元
	1000－2000万元
	2000－5000万元
	5000万－1

亿元
	1亿－5亿元
	5亿－20亿元
	20亿元

以上

	安全预评价
	1-2万元
	2-4万元
	4-6万元
	6-10万元
	10-15万元
	15-30万元
	30-50万元
	50-100万元
	100万元以上

	安全验收评价
	0.5-1万元
	1-3万元
	3-5万元
	5-7万元
	7-10万元
	10-20万元
	20-30万元
	30-70万元
	70万元以上


注：1．总投资额，在安全预评价时为可行性研究报告中的估算总投资额；在安全验收评价时为项目实际总投资额。

2．在确定收费标准具体幅度后，不同行业再乘上行业调整系数后确定收费标准。行业调整系数为：矿山、化工、危险化学品、石油、医药（原料）、天然气、地质勘探等行业为1.2；水利、水电、交通、治金、建材为1.0；纺织、轻工、邮电、广播电视、医药（制剂）、电力、机械、电子、建筑、市政公用工程、旅游、船舶、码头等行业为0.8；粮食、信息产业、仓储等行业为0.5。

3．未作安全预评价的建设项目（工程），在本标准基础上上浮20%收费。
附件2： 

加油（气）站安全评价收费标准

	加油站（气）规模
	一 级 站
	二 级 站
	三 级 站
	农 村 网 站

	安全评价费用
	8000-10000元
	5000-8000元
	3000-5000元
	2000-3000元


注：1．根据实际增加风险系数1.1-1.5。

2．加油、加气联合站参照附件2收费标准乘1.4的系数确定收费标准。

附件3：

气体、液体储存单位安全评价收费标准

	气体、液体储存规模
	Ⅰ类
	Ⅱ类
	Ⅲ类

	安全评价费用
	2.5-10万元
	1.5-2.5万元
	1.0-1.5万元


注：Ⅰ类：拥有储存气体1000m3以上或液体1000m3上的储存设施，库房或货场总面积大于9000M2的大型仓库。Ⅱ类：拥有储存气体1000-10000M3的或液体100-1000M3的储存设施，库房或货场总面积在550-9000M2之间的中型仓库；经营剧毒化学品、成品油和运输工具用液化气的。Ⅲ类：拥有储存气体1000M3以下或液体100M3以下的储存设施，库房或货场总面积小于550 M3的小型仓库；从事批发和零售业务但没有也不租赁储存场所的。

附件4：

危险化学品生产单位安全评价收费标准

	资产规模

或年产值
	0.01亿元以下
	0.01-0.03亿元
	0.03-0.1亿元
	0.1-0.5亿元
	0.5-1亿元
	1-10亿元
	10亿元以上

	安全评价

费  用
	1-3万元
	3-5万元
	5-8万元
	8-15万元
	15-25万元
	25-60万元
	60万元以上


附件5：

危险化学品经营单位安全评价收费标准

	
	100万元以下
	100-500万元
	500-1000万元
	1000-3000万元
	3000万元以上

	剧毒化学品
	0.5-1万元
	1-3万元
	3-5万元
	5-10万元
	10万元以上

	其它化学品
	0.2-0.4万元
	0.4-1.5万元
	1.5-2万元
	2-4万元
	4万元以上


附件6： 

非煤矿山企业安全评价收费标准

	矿山生产规模
	5万吨以下
	5—10万吨
	10－30万吨
	30－50万吨
	50—100万吨
	100万吨以上

	地下矿山评价费用
	1-3万元
	3-5万元
	5-7万元
	7-9万元
	9-12万元
	13万元以上

	露天矿山评价费用
	以地下矿山为基数乘以系数0.8

	采石场（含砖厂）

评价费用
	以地下矿山为基数乘以系数0.3

	含尾矿库的矿山
	以地下矿山为基数乘以系数1.4

	含附属选矿厂的矿山
	以地下矿山为基数乘以系数 1..5

	安全预评价费用
	以上述各类矿型矿山对应的收费标准为基数乘以系数1.3


附件7:

烟花爆竹生产经营单位安全评价收费标准

	
产值

评价费用


类别
	100万元以下
	100-500万元
	500-1000万元
	1000-3000万元
	3000万元以上

	生产单位
	1-3万元
	3-5万元
	5-10万元
	10-20万元
	20万元以上

	经营单位
	0.3-0.5万元
	0.5-2万元
	2-3万元
	3-5万元
	5万元以上


说明：以上各附件收费项目的具体收费标准采用插值法取值确定：
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例：某项目投资额为X万元，在500—1000万元之间，收费标准在4—6万元之间。

        其具体收费标准Y为： 
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评价费用
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物价格货








should be tightened, no loose, Terminal Board wiring should be one on each side, no more than two. J, shielded wire, spare wire binding order, reliable grounding. 7.7 quality standard 7.7.l cables through the cable embedded tube making use of galvanized steel pipe, tube ends without burrs, smooth. 7.7.2 pipe does not allow bending, bending the bend radius should be ≥ 4 times times the outer diameter of the tube in. 7.7.3 ellipticity of a bent tube, pipe diameter ≤ 60mm, not >8%, diameter >760mm, not >6%. 7.7.4 making cables buried piping application root production, growing where interface is required, only straight pipe, only the wire port connections, welded connections are not allowed. 7.7.5 service sleeve should have a good grounding. 7.7.6 cable trays installation, burrs and dirt and corrosion treatment should be carried out, install the bridge ... 7.8.1.7 piping and piping, equipment and equipment or piping and other equipment shall have sufficient expansion gap in hot situations. 7.8.1.8 metal temperature of the insulating layer (hot) = shell-wall temperature of environment temperature ≤ 40 ° c. 7.8.2 paint 7.8.2.l paint of equipment and pipelines should have at least a primer (red paint) and finish. 7.8.2.2 paint appearance color uniform, without paint, rust, flaking, wrinkles, flow marks, scum, paint particles and visible brush marks. 7.8.2.3 interlayer should be tight and without stratification. 7.8.2.4 pipelines asphalt, fiber glass fabric corrosion, external appearance should never show surrounded by glass fiber cloth uniform, dense, painted pitch inspection should be no delamination, cavitation, homogeneity of asphalt coating, brushing each layer thickness in accordance with design requirements. Standard 7.9 7.9 structure placement process. 1 fair-faced concrete is a concrete surface without any decoration, structure appearance quality of concrete structure that is able to display strength and aesthetic perception of quality standards. Construction technology requirements are as follows: template template Panel selection and processing require plate high strength, good toughness and
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